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Product description compact ventilation unit LG 100

         
      Avec ses nombreuses possibilités de montage et versions de raccordement, l’appareil compact de ventilation décentralisée LG 100 offre une solution optimale pour chaque situation.

En fonction de la version du boîtier, les versions de montage disponibles sont les suivantes : montage de l’appareil de ventilation dans le mur extérieur (solution encastrée), montage sur le côté intérieur d’un mur extérieur (solution en saillie) ou montage dans un plafond suspendu (solution de plafond). En option, la solution encastrée peut être utilisée pour une ou plusieurs pièces.

Avec l’appareil de ventilation LG 100, le système de ventilation peut être conçu avec une grande flexibilité, et d’autres pièces peuvent être raccordées en fonction des besoins via le système de conduite d’air KOMFLEX.

	Appareil de ventilation décentralisée avec raccordements pour plusieurs pièces en option
	Protection anti-humidité et ventilation confort avec récupération de la chaleur
	Version encastrée, en applique et au plafond
	Filtrage de l’air neuf en deux temps
	Sans vidange de condensat grâce à l’échangeur enthalpique
	Silencieux et efficace
	Capteur de COV/eCO2 intégré pour mesurer la qualité de l’air ambiant
	Commande via l’application Pichler
	Haute insonorisation
	Gestion intelligente de l’humidité
	Comparaison de la qualité de l’air neuf et de l’air ambiant

  
  
  







  
  
         
      Versions de montage :

En fonction du modèle de boîtier, il est possible de choisir parmi les versions de montage suivantes :

- Montage de l’appareil de ventilation dans le mur extérieur 
  (solution encastrée : en option sous forme d’utilisation pour une ou plusieurs pièces)
 - Montage sur le côté intérieur d’un mur extérieur (solution en saillie)
 - Montage dans un plafond suspendu (solution de plafond)

Avec l’appareil de ventilation LG 100, le système de ventilation peut être conçu avec une grande flexibilité. D’autres pièces peuvent être aussi raccordées en fonction des besoins via le système de conduite d’air KOMFLEX.
  
  
  







  
  



NOUVEAU ! Vidéos de montage

» Tutoriel vidéo - Montage LG100 Appareil en saillie

» Tutoriel vidéo - Montage LG100 Appareil de plafond

» Tutoriel vidéo - Montage LG100 Encastré avec raccordement façade, utilisation pour une pièce

» Tutoriel vidéo - Montage LG100 Encastré avec raccordement intrados de fenêtre, utilisation pour une pièce

» Tutoriel vidéo - Montage LG100 Encastré avec raccordement façade, utilisation pour plusieurs pièces

» Tutoriel vidéo - Montage LG100 Encastré avec raccordement intrados de fenêtre, utilisation pour plusieurs pièces
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		Fiches techniques
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		Manuels d’emploi

		  	[image: ] Manuel d’emploi_LG100_boitier encastrable.pdf (1.4 MB)
	[image: ] Manuel d’emploi_LG100 UP_module encastrable.pdf (5.1 MB)
	[image: ] Manuel d’emploi_LG100 AP_module en applique.pdf (1.6 MB)
	[image: ] Manuel d’emploi_LG100 DE_moudule de plafond.pdf (1.5 MB)
	[image: ] EG-Konformitätserklärung LG100.pdf (50.4 kB)









  EPREL selon le règlement (UE) n° 1369/2017




  
  
    » LG 100_appareil de plafond
  






  
  
    » LG 100_utilisation sur plusieurs pièces
  






  
  
    » LG 100_utilisation sur une pièce
  





  Conception écologique




  
  
		
		Fiches de produits selon le Règlement UE 1253/1254-2014

		  	[image: ] Fiche de produit_LG100 appareil en saillie - utilisation sur une piece.pdf (83.7 kB)
	[image: ] Fiche de produit_LG100 module encastrable - utilisation sur plusieurs pieces.pdf (84.8 kB)
	[image: ] Fiche de produit_LG100 module encastrable - utilisation sur une piece.pdf (83.7 kB)
	[image: ] Fiche de produit_LG100 appareil de plafond.pdf (83.3 kB)










  
  
		
		Étiquettes selon le Règlement UE 1253/1254-2014

		  	[image: ] Etikett_Pichler_LG_100_UP_EINRAUM_A.pdf (372.6 kB)
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	[image: ] Etikett_Pichler_LG_100_AP_A.pdf (371.8 kB)
	[image: ] Etikett_Pichler_LG_100_DE_A.pdf (372.1 kB)
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