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Descripción de las unidades compactas LG 150 - LG 450, certificado PHI

         
      Los unidades de ventilación compactas con certificado de casa pasiva se utilizan para la aireación y ventilación controlada. Desarrolladas y fabricadas en nuestra planta de Klagenfurt. Las unidades de ventilación compacta LG 150 y LG 450 también pueden manejarse de forma flexible con la aplicación PICHLER. Si desea aumentar la comodidad interior, puede combinarlas con la unidad activa de humidificación del aire LBE.
  
  
  







  
    LG 150, certificado PHI  


  

          Versión estándar A: 
 Superficie habitable de 40 m² a 120 m²
 Caudal de aire: de 30 hasta 150 m³/h

Versión B: 
 Superficie habitable de 40 m² a 160 m²
 Caudal de aire: hasta aprox. 200 m³/h
    
    
    
  







  
    LG 350/450, certificado PHI  


  

          Superficie habitable desde aprox. 100 m² hasta aprox. 350 m²
 Caudal de aire: de 50 hasta 350/450 m³/h
    
    
    
  







  
  


» PICHLER Comfort ventilation systems

» Video: Control de la unidad de ventilación ambiental & cambio de filtro

 










  
  
EN 779/ISO 16890 - Selección de la clase de filtro:

         
      » Guía para la nueva normativa: ISO 16890
» Selección de la clase de filtro EN 779/ISO 16890
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  Hojas de datos técnicos LG 150 (7.4 MB)
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  Technical data sheet LG 350 & LG 450 (2.4 MB)
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    » LG 150A
  






  
  
    » LG 150AF
  






  
  
    » LG 350
  






  
  
    » LG 350F
  






  
  
    » LG 450
  






  
  
    » LG 450F
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		Certificados casa pasiva

		  	[image: ] 2017_j-pichler-gesellschaft-mbh_lg-150-af_0800vs03_en.pdf (142.5 kB)
	[image: ] j-pichler-gesellschaft-mbh_lg-150-a_0745vs03_en.pdf (137.3 kB)
	[image: ] j-pichler-gesellschaft-mbh_lg-350-fv_1330vs03_en.pdf (142.4 kB)
	[image: ] j-pichler-gesellschaft-mbh_lg-350-v_1331vs03_en.pdf (137.4 kB)
	[image: ] j-pichler-gesellschaft-mbh_lg-450-fv_1332vs03_en.pdf (142.4 kB)
	[image: ] j-pichler-gesellschaft-mbh_lg-450-v_1333vs03_en.pdf (137.4 kB)










  
  
		
		Homologación DIBt (Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción)
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		Tutoriales para el cliente final
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» Vídeo - LG 150 - Cambio de filtro con la unidad de manejo Mini
» Vídeo - LG 150 - Control con la unidad de manejo Mini
» Vídeo - LG 250 A - Cambio de filtro con la unidad de manejo Mini
» Vídeo - LG 250 A - Control con la unidad de manejo Mini
» Vídeo - LG 350/450 - Cambio de filtro
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