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  Dezentral-wohnungsweise Lüftungsgeräte System PICHLER




  
  
  
      
      
    

    






  Kompaktgeräte, LG 150 - LG 740 (NEU!)




  
  
         
      Die passivhauszertifizierten Kompaktlüftungsgeräte werden für eine kontrollierte Be- und Entlüftung eingesetzt. Entwickelt und produziert am Standort Klagenfurt. Die Kompaktlüftungsgeräte LG 150 - LG 740 sind auch flexibel mit der PICHLER-App bedienbar. Um den Raumkomfort zu steigern, können sie mit der aktiven Luftbefeuchtungseinheit LBE kombiniert werden.



Pichlers Wohnraumlüftung ist förderfähig. Nutzen Sie die Möglichkeiten Förderungen im Bereich der Wohnraumlüftung für Neubau und Sanierung zu beantragen. Mehr>>
  
  
  







  
    LG 150, PHI-zertifiziert  


  

          Standardvariante A: 
Wohnflächen von 40 m² bis 120 m² 
Luftvolumenstrom: 30 bis 150 m³/h

Variante B: 
Wohnflächen von 40 m² bis 160 m²
Luftvolumenstrom: 30 bis ca. 200 m³/h

Technische Daten
    
    
    
  







  
    LG 350/450, PHI-zertifiziert  


  

          Wohnflächen von ca. 100 m² bis ca. 350 m²
Luftvolumenstrom: 50 bis 350 m³/h / 450 m³/h

Technische Daten

Video - Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450
    
    
    
  







  
    LG 740 NEU!  


  

          Größere Wohnhäuser, Wohneinheiten von 6-8 Wohnungen, Büros, kleinere und mittelgroße Unterrichtsräume
Auch mit Druckkonstantregelung lieferbar.
Entspricht der VDI 6022.
Luftvolumenstrom: 150 - 750 m³/h

Technische Daten LG 740

 

Das LG 740 ist auch als dezentale Lösung in kleine und mittleren Unterrichtsklassen einsetzbar.

zur Schullüftung
    
    
    
  







  
  
         
       

» PICHLER-Komfortlüftungen
» Video Steuerung der Wohnraumlüftungsanlage + Filtertausch
» Referenzen Einfamilienhaus

 


EN 779/ISO 16890 - Auswahl Filterklasse:

» Leitfaden zur neuen Norm: ISO 16890
» Auswahl Filterklasse EN 779/ISO 16890
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    » LG 100_Decke
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    » Videoanleitung - LG 150 - Filterwechsel mit Bedieneinheit Mini
  






  
  
    » Videoanleitung - LG 150 - Steuerung mit Bedieneinheit Mini
  






  
  
    » Videoanleitung - LG 250 A - Filterwechsel mit Bedieneinheit Mini
  






  
  
    » Videoanleitung - LG 250 A - Steuerung mit Bedieneinheit Mini
  






  
  
    » Videoanleitung - LG 350 & LG 450 Filterwechsel mit Bedieneinheit TOUCH & MINI
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