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Succursales commerciales 
en Slovénie et Serbie.  
Partenaires commerciaux  
en Allemagne, Suisse et 
ItalieVentilation avec système.

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

Consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale 

Réglages de la température lors de la mise sur le marché

Niveau de puissance acoustique LWA , à l’intérieur, exprimé en dB

Fonctionnement seulement en heures creuses possible

Précautions lors du montage, de l’installation et de l’entretien

 Unité combinée de pompes á chaleur: PKOM4A.S/F

Élimination
Les appareils qui ne fonctionnent plus doivent être démontés par un professionnel et éliminés correctement dans le point de
collecte adapté. L’ordonnance sur les déchets d'équipements électroniques et électriques (EAG-VO), qui prévoit l’application du 
droit communautaire, de la directive 202/95/CE (RoHS) et de la directive 2002/96/CE (directive DEEE), s’applique.

Capacité de stockage en litres

1274 kWh

Non

Indications selon l’état des connaissances actuelles du règlement de l’UE 812/2013 

Téléchargement sur: www.pichlerluft.at

55 °C

Voir Manuel d'exploitation et de montage
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Changement des filtres
Les filtres doivent être changés dès que l’écran de l’unité de 
commande invite l’utilisateur à les remplacer (voir marquage 
rouge sur l’image ci-contre).

ATTENTION :
Le non-remplacement des filtres entraîne une perte d’efficacité 
de l’unité et une augmentation de la consommation électrique. 

Unité de commande "TOUCH"

Fiche de produit

Bitte Luftfilter
wechseln!

später erinnern

Filterwechsel erledigt

Nom ou marque commerciale du fournisseur

Référence du modèle 

Profil de soutirage déclaré 

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

J. Pichler GmbH

PKOM4A.S/F

L

A

80,3 %

47,1 dB(A)

212 l




