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L'apparecchio di ventilazione compatto LG100 nella versione sotto traccia è formato da un alloggiamento sotto traccia (3) e un 
 apparecchio di ventilazione come modulo ad innesto (2).

L'apparecchio di ventilazione si chiude sul lato anteriore con un frontalino di design (1). I collegamenti dell'aria esterna e  dell'aria 
di espulsione sono condotti all'esterno attraverso una canalizzazione a muro (5). È ancora necessario montare la piastra di 
 compensazione (4) sul lato posteriore dell'alloggiamento. I collegamenti dell'aria esterna o dell'aria di espulsione si chiudono 
 attraverso le griglie di protezione dagli agenti atmosferici (6a o 6b).

1.1.1. APPLICAZIONE PER AMBIENTI SINGOLI

1. Varianti d'installazione

1.1. Variante d'installazione con finitura della facciata

Applicazione per ambienti singoli

I componenti 1 e 2 non sono necessari nella fase di costruzione grezza e non sono presi in considerazione nelle 
presenti istruzioni per il montaggio.

Nella fase di costruzione grezza si installa l'alloggiamento sotto traccia (3), comprese la piastra di compensazione (4) e la 
 canalizzazione a muro (5).

Durante le operazioni d'installazione si inserisce il modulo ad innesto (2) nell'alloggiamento sotto traccia (3) e si stabilisce il 
 collegamento elettrico.
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L'apparecchio di ventilazione compatto LG100 nella versione sotto traccia è formato da un alloggiamento sotto traccia (3) con 
 bocchettone di raccordo premontato e un apparecchio di ventilazione come modulo ad innesto (2).

L'apparecchio di ventilazione si chiude sul lato anteriore con un frontalino di design (1). I collegamenti dell'aria esterna e  dell'aria 
di espulsione sono condotti all'esterno attraverso una canalizzazione a muro (5). È ancora necessario montare la piastra di 
 compensazione (4) sul lato posteriore dell'alloggiamento. I collegamenti dell'aria esterna o dell'aria di espulsione si chiudono 
 attraverso le griglie di protezione dagli agenti atmosferici (6a o 6b).

Nella fase di costruzione grezza si installa l'alloggiamento sotto traccia (3), comprese la piastra di compensazione (4) e la canalizza-
zione a muro (5).

Nel caso dell'applicazione per ambienti multipli, le tubazioni sono predisposte anche verso l'alto per l'aria di mandata e l'aria di 
ripresa. Durante le operazioni d'installazione si inserisce il modulo ad innesto (2) nell'alloggiamento sotto traccia (3) e si stabilisce il 
collegamento elettrico.

1.1.2. APPLICAZIONE PER AMBIENTI MULTIPLI

Applicazione per ambienti multipli

I componenti 1 e 2 non sono necessari nella fase di costruzione grezza e non sono presi in considerazione nelle 
presenti istruzioni per il montaggio.
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1.2. Variante d'installazione con raccordo all'imbotte della finestra

1.2.1. APPLICAZIONE PER AMBIENTI SINGOLI

L'apparecchio di ventilazione compatto LG100 nella versione sotto traccia per l'imbotte della finestra è formato da un alloggiamento 
sotto traccia (3) e un apparecchio di ventilazione come modulo ad innesto (2).

L'apparecchio di ventilazione si chiude sul lato anteriore con un frontalino di design (1). I collegamenti dell'aria esterna e dell'aria 
di espulsione sono condotti all'esterno attraverso una canalizzazione a muro (4) e devono essere a filo con la muratura. È ancora 
 necessario montare la piastra di compensazione (5) sul lato posteriore dell'alloggiamento. La canalizzazione a muro si allaccia al 
kit di collegamento (7) e viene indirizzata verso l'imbotte della finestra. I collegamenti dell'aria esterna o dell'aria di espulsione si 
 chiudono attraverso le griglie di protezione dagli agenti atmosferici (8).

I componenti 1 e 2 non sono necessari nella fase di costruzione grezza e non sono presi in considerazione nelle 
presenti istruzioni per il montaggio.

Nella fase di costruzione grezza si installa l'alloggiamento sotto traccia (3), compresa la canalizzazione a muro (4).

Il kit di collegamento (7) si monta nel corso della coibentazione della parete esterna e si integra nell'isolamento. Durante le operazioni 
d'installazione si inserisce il modulo ad innesto (2) nell'alloggiamento sotto traccia (3) e si stabilisce il collegamento elettrico.

Applicazione per ambienti singoli

1

2

3

4

5

6

7
8
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B

I componenti 1 e 2 non sono necessari nella fase di costruzione grezza e non sono presi in considerazione nelle 
presenti istruzioni per il montaggio.

Nella fase di costruzione grezza si installa l'alloggiamento sotto traccia (3), compresa la canalizzazione a muro (4).

Nel caso dell'applicazione per ambienti multipli, le tubazioni sono predisposte anche verso l'alto per l'aria di mandata e l'aria di ripre-
sa. Il kit di collegamento (7) si monta nel corso della coibentazione della parete esterna e si integra nell'isolamento. Durante le opera-
zioni d'installazione si inserisce il modulo ad innesto (2) nell'alloggiamento sotto traccia (3) e si stabilisce il collegamento elettrico.

1.2.2. APPLICAZIONE PER AMBIENTI MULTIPLI

Applicazione per ambienti multipli

L'apparecchio di ventilazione compatto LG100 nella versione sotto traccia per l'imbotte della finestra è formato da un alloggiamento 
sotto traccia (3) con bocchettone di raccordo premontato e un apparecchio di ventilazione come modulo ad innesto (2).

L'apparecchio di ventilazione si chiude sul lato anteriore con un frontalino di design (1). I collegamenti dell'aria esterna e dell'aria 
di espulsione sono condotti all'esterno attraverso una canalizzazione a muro (4) e devono essere a filo con la muratura. È ancora 
 necessario montare la piastra di compensazione (5) sul lato posteriore dell'alloggiamento. La canalizzazione a muro si allaccia al 
kit di collegamento (7) e viene indirizzata verso l'imbotte della finestra. I collegamenti dell'aria esterna o dell'aria di espulsione si 
 chiudono attraverso le griglie di protezione dagli agenti atmosferici (8).
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Panoramica dei componenti

Descrizione Codice articolo Schema

 
 
 
 
 
 
 
 
Alloggiamento sotto traccia

08LG100UPGERA per applicazio-
ne per ambienti singoli

08LG100UPGMRA per applicazio-
ne per ambienti multipli

 
 

Canalizzazione a muro in EPP  

incl. accessori di montaggio

08LG100UPWD

Kit d'espansione dell'applicazione per ambienti multipli  

incl. accessori di tenuta e montaggio

08LG100UPESETA

Rivestimento per intonaco 30KARTONLG1004A

LG 100 UP isolamento di compensazione  

EPS 100 mm
08LG100UPAGD1A

Componenti per la finitura della facciata

 

Griglia in plastica da 155 di diametro nominale 

per 80-125 mm di diametro del tubo

10TU125B

 

Griglia in plastica da 170 di diametro nominale 

ribaltabile ad installazione interna  

per 100-140 mm di diametro del tubo

 
 
 
 

10DF140B

Elemento della parete esterna da 125 di dimensione nominale 

Lamiera d'acciaio zincata e con verniciatura a polvere RAL 9003

08LG100AWE1A

Componenti per il raccordo all'imbotte della finestra

LG 100 UP/AP pannello isolante  
08LG100FLDPA

Kit di collegamento della canaletta mandata/espulsione per  

l'imbotte della finestra

    

08LG100FLASETA

Elemento della parete esterna per imbotte della finestra  

 

Lamiera d'acciaio zincata e con verniciatura a polvere RAL 9003

    

08LG100FLAWE1A

1.3. Panoramica dei componenti
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È possibile espandere il tratto dell'aria di ripresa o dell'aria di mandata con un collegamento aggiuntivo (kit di accessori, codice arti-
colo: 08LG100UPESETA) a lato dell'alloggiamento. Prima del montaggio, è necessario tagliare l'isolamento lungo tutto il contorno con 
una lama e distaccare la lamiera nei punti di rottura predefiniti.

2. Operazioni preliminari

2.1. Applicazione per ambienti multipli: espansione dei raccordi laterali (facoltativa)

Vista dettagliata

Distacco della lamiera Collegamento d'espansioneIncisione dell'isolamento
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Per proteggere l'alloggiamento dalle incrostazioni di sporco, inserire il tappo blu fino all'installazione della tubazione KOMFLEX.

Vista dettagliata

Applicazione del kit d'espansione

Composizione del kit d'espansione per l'applicazione per ambienti multipli (codice articolo 08LG100UPESETA)

Descrizione Codice articolo Quantità

Bocchettone di raccordo

08ASS075ILNH 1 pezzo

Clip di sicurezza

08SK075ILNH 1 pezzo

Viti
40LG030140 4 pezzi

Isolamento ILNH
40LG0600038A 1 pezzo

Tappo in plastica
08EPK6275ILNH 1 pezzo

Anello di tenuta TPE 
08TPEDR6275 1 pezzo

Per garantire la tenuta dei collegamenti, si applica l'isolamento autoadesivo ILNH all'alloggiamento sotto traccia e si fissa il 
collegamento all'alloggiamento sotto traccia con le viti a testa bombata M4x6 fornite in dotazione.
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2.2. Misure edilizie per il montaggio dell'alloggiamento sotto traccia

2.2.1. SCASSO DELLA PARETE / APERTURA MURARIA

Si consiglia di prendere in considerazione lo scasso della parete per l'alloggiamento sotto traccia sin dalla fase di costruzione grezza. 
Durante queste operazioni, è importanti incaricare un architetto o un progettista specializzato dello scasso della parete in un punto 
adeguato.

Per l'installazione elettrica è necessario realizzare per fresatura una traccia nel muro adeguata (60 mm) per consentire la posa del 
tubo flessibile d'installazione / dei tubi flessibili d'installazione (16 mm di diametro consigliato). È necessario collocare la traccia nel 
muro al centro dello scasso della parete.

Quando si utilizzano i collegamenti laterali facoltativi, è necessario realizzare uno scasso anche per l'area per le condutture dell'aria 
aggiuntive.

Quando si realizza lo scasso della parete in un secondo momento, è presente il pericolo di danneggiare le condotte 
di alimentazione, come ad esempio corrente elettrica, gas, acqua o simili) o compromettere la statica dell'edificio.

Applicazione per ambienti multipliApplicazione per ambienti singoli

Applicazione per ambienti multipli con raccordi laterali
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2.3. Passaggi del montaggio finale dell'alloggiamento sotto traccia

2.3.1. MONTAGGIO DELLA CANALIZZAZIONE A MURO SULL'ALLOGGIAMENTO SOTTO TRACCIA

Vista dettagliata

Applicazione della canalizzazione a muro all'alloggiamento sotto traccia

Prima di collocare l'alloggiamento sotto traccia nello scasso della parete, è necessario fissare la canalizzazione a muro 
 all'alloggiamento sotto traccia utilizzando le viti a testa esagonale M5x60 in dotazione.

La conduzione dell'aria nella canalizzazione a muro prevede un'inclinazione verso l'esterno per impedire l'ingresso dell'umidità 
 dall'esterno.

B

Durante il montaggio della canalizzazione a muro prestare tassativamente attenzione all'indicazione IN ALTO / 
IN BASSO.

 Vista dall'alto
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3. Opere interne

3.1. Inserimento dell'alloggiamento sotto traccia nello scasso della parete

Applicazione per ambienti singoli

Applicazione per ambienti multipli

L'alloggiamento sotto traccia si monta nello scasso della parete insieme alla canalizzazione a muro.
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A seconda delle esigenze si inseriscono uno o due tubi flessibili d'installazione (16 mm di diametro) nella traccia nel muro.

L'alimentazione dell'apparecchio e l'eventuale raccordo per il sistema di gestione dell'edificio (BMS) sono possibili grazie al primo 
tubo flessibile d'installazione, condotto alla scatola dei fusibili.

Per il funzionamento con un'unità di comando è richiesto un secondo tubo flessibile d'installazione, condotto direttamente all'unità di 
comando.

È necessario allineare in orizzontale e in verticale a piombo l'alloggiamento sotto traccia utilizzando gli spessori adeguati, come ad 
esempio i cunei (in loco).

3.2. Inserimento del tubo flessibile d'installazione

3.3. Adattamento dell'alloggiamento sotto traccia nello scasso della parete

Passaggio del tubo flessibile d'installazione

B

È tassativamente obbligatorio prestare attenzione a rispettare il filo dell'angolo di battuta perimetrale con la 
 muratura.

Inserimento degli spessori (ad esempio cunei)
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3.4. Fissaggio dell'alloggiamento sotto traccia nello scasso della parete

L'alloggiamento sotto traccia è dotata di quattro alette di montaggio con cui è possibile fissare l'alloggiamento sotto traccia alla 
muratura.

Utilizzando il cacciavite a testa piatta, è possibile far ruotare l'aletta di montaggio verso l'esterno per contrassegnare il foro.

Passaggio del cacciavite nell'aletta di montaggio Rotazione dell'aletta di montaggio verso l'esterno

Marcatura dei fori
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Far ruotare nuovamente all'indietro l'aletta di montaggio utilizzando il cacciavite a testa piatta.

Infine, si fissa l'alloggiamento sotto traccia alla muratura attraverso un adeguato raccordo a vite alle quattro alette di montaggio.

Realizzazione dei fori Inserimento del tassello

Passaggio del cacciavite nell'aletta di montaggio Rotazione all'indietro dell'aletta di montaggio
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Rotazione delle alette di montaggio verso l'esterno e fissaggio con viti

Alloggiamento sotto traccia montato
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Riempimento con schiuma degli interstizi

3.5. Riempimento con schiuma dell'alloggiamento sotto traccia

3.5.1. APPLICAZIONE PER AMBIENTI SINGOLI

Una volta completato in modo corretto i processi di allineamento e fissaggio dell'alloggiamento sotto traccia, si riempie l'interstizio 
lungo tutto il perimetro con la schiuma di montaggio.

B

Durante la maturazione della schiuma di montaggio accertarsi di evitare eventuali deformazioni meccaniche 
 dell'alloggiamento sotto traccia.

B

È necessario eseguire l'impermeabilizzazione finale della cavità riempita con schiuma utilizzando un nastro di 
 tenuta per finestre.



U
TE

N
TE

IN
D

IC
A

ZI
O

N
I G

EN
ER

A
LI

P
ER

S
O

N
A

LE
 S

P
EC

IA
LI

ZZ
AT

O

ISTRUZIONI PER L'USO E IL MONTAGGIO SISTEMA VENTECH LG 100               PAGINA 18 

Diritti di modifica riservati

U
TE

N
TE

IN
D

IC
A

ZI
O

N
I G

EN
ER

A
LI

P
ER

S
O

N
A

LE
 S

P
EC

IA
LI

ZZ
AT

O

Riempimento con schiuma degli interstizi

3.5.2. APPLICAZIONE PER AMBIENTI MULTIPLI

Una volta completato in modo corretto i processi di allineamento e fissaggio dell'alloggiamento sotto traccia, si riempiono le cavità 
laterali e inferiori con la schiuma di montaggio.

B

Durante la maturazione della schiuma di montaggio accertarsi di evitare eventuali deformazioni meccaniche 
 dell'alloggiamento sotto traccia.

B

È necessario eseguire l'impermeabilizzazione finale della cavità riempita con schiuma utilizzando un nastro di 
 tenuta per finestre.
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Rimozione del tappo

B

Solo durante l'installazione del tubo flessibile KOMFLEX, rimuovere i tappi necessari.

Vista dettagliata

3.6. Operazioni di raccordo della conduttura dell'aria

3.6.1. APPLICAZIONE PER AMBIENTI MULTIPLI

Quando si utilizza la versione con collegamento ad ambienti multipli, si rimuovono i tappi in plastica blu e si applicano i tubi  flessibili 
KOMFLEX a seconda delle esigenze. Per rimuovere il tappo, è innanzitutto necessario estrarre la clip di sicurezza verso la parte 
anteriore.

 Opzioni di raccordo
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Il tubo flessibile KOMFLEX si fissa con una clip di sicurezza dopo averlo inserito.

Montaggio del tubo flessibile KOMFLEX

B

È sempre necessario dotare il tubo flessibile KOMFLEX di un anello di tenuta. Se non sono disponibili gli anelli di 
tenuta (accessori su richiesta, confezione da 50 pz.), è possibile rimuoverli dai tappi. Per garantire la tenuta  ermetica 
dell'aria, si inserisce l'anello di tenuta nella penultima scanalatura del tubo flessibile KOMFLEX (è necessario 
 collocarlo sempre sotto alla clip di sicurezza).

B

È possibile inumidire la guarnizione per semplificare il montaggio del tubo flessibile KOMFLEX.
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Vista con raccordi laterali

3.7. Riduzione del tubo flessibile d'installazione

Al termine della maturazione della schiuma di montaggio, è necessario accorciare il tubo flessibile d'installazione sul lato interno per 
risultare a filo con l'alloggiamento sotto traccia.

Riduzione del tubo flessibile d'installazione Tubo flessibile d'installazione tagliato a filo con 
 l'alloggiamento sotto traccia
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3.8. Applicazione del rivestimento per intonaco

Per evitare l'accumulo di polvere e incrostazioni di sporco all'interno dell'alloggiamento durante le successive opere edili, è 
 necessario chiudere l'alloggiamento con un rivestimento per intonaco (compreso nella dotazione).

Inserimento dell'elemento a croce del rivestimento per intonaco in 2 fasi

Rivestimento contro le incrostazioni di sporco montatoChiusura del rivestimento di protezione contro le 
 incrostazioni di sporco
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Rivestimento per intonaco montato

Per chiudere le cavità nella parte posteriore e tra i bocchettoni di raccordo KOMFLEX, è necessario riempire questi ultimi 
 accuratamente con la schiuma di montaggio. Successivamente, è necessario chiudere la cavità rimanente dai bocchettoni di  
raccordo KOMFLEX fino al soffitto, ad esempio con malta per muratura.

È necessario distribuire l'intonaco per interni a filo del bordo dell'intonaco e realizzare una finitura a filo su tutta la superficie del 
rivestimento.

B

Il rivestimento contro le incrostazioni di sporco deve essere montato durante l'intonacatura degli interni.  
Infine, è necessario rimuovere il rivestimento di protezione contro le incrostazioni di sporco.

Chiusura delle cavità con malta per muratura - Raccordi in alto Chiusura delle cavità con malta per muratura - Raccordi laterali

3.9. Chiusura delle cavità per l'applicazione per ambienti multipli

3.10. Intonaco per interni
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4. Opere esterne

4.1. Applicazione dell'isolamento di compensazione

Incollaggio dell'isolamento di compensazione con la schiuma adesiva WDVS

È necessario chiudere l'area dietro all'alloggiamento sotto traccia con un isolamento di compensazione WDVS. Questo componente 
viene applicato all'alloggiamento sotto traccia con schiuma adesiva WDVS (in loco). Si effettua la finitura a filo dell'isolamento di 
 compensazione in presenza di uno spessore delle piastrelle di 250 mm.
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Vista laterale

Applicazione per ambienti singoli Applicazione per ambienti multipli
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Riempimento con schiuma di montaggio

La fessura lungo il perimetro tra l'isolamento di compensazione WDVS e la muratura, allo stesso modo della fessura tra la 
 canalizzazione a muro e la muratura, deve essere riempita a regola d'arte lungo tutto il profilo con una schiuma di montaggio.
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4.2. Variante della finitura della facciata 

4.2.1. TAGLIO SU MISURA DELLA CANALIZZAZIONE A MURO 

4.2.2. VERSIONE CON GRIGLIE DI PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

È necessario tagliare la canalizzazione a muro a filo con l'isolamento della facciata dopo l'applicazione di quest'ultima alla muratura. 
In seguito è possibile applicare l'intonaco per esterni.

A seconda del modello, le griglie in plastica si installano all'interno (griglie in plastica da 170 di diametro nominale) o all'esterno 
(griglie in plastica diametro da 155 di diametro nominale) dopo l'applicazione dell'intonaco della facciata.

Riduzione della canalizzazione a muro

Passaggi della parete esterna

Canalizzazione a muro a filo con l'isolamento della facciata

Applicazione delle griglie in plastica da 155 di diametro 
 nominale del lato esterno in posizione leggermente sfalsata

4.2.2.1. MONTAGGIO DAL LATO ESTERNO

B

Si consiglia di installare le griglie in plastica in posizioni sfalsate per evitare la turbolenza dell'aria:  
montare la griglia dell'aria esterna in senso orario e la griglia dell'aria di espulsione in senso antiorario.
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4.2.2.2. MONTAGGIO DAL LATO INTERNO

Apertura della griglia  
e ritrazione

Fissaggio della griglia ed inserimento della  
cordicella di sicurezza nell'alloggiamento 

sotto traccia

Passaggio della griglia di plastica da 170 di  
diametro nominale attraverso l'apertura
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4.2.3. VERSIONE DELL'ELEMENTO DELLA PARETE ESTERNA

Per il montaggio dell'elemento della parete esterna, si applica l'intonaco esterno e si inserisce la piastra di montaggio nella canaliz-
zazione a muro. La piastra di montaggio funge da dima per i fori di fissaggio.

Inserimento della piastra di montaggio Realizzazione dei fori preliminari con la punta da 6 mm per la 
canalizzazione a muro in EPP

Intonacatura della parete esterna
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Dopo aver praticato i fori, si rimuove la piastra di montaggio e si inseriscono i tasselli isolanti in dotazione.

In seguito, si applica nuovamente la piastra di montaggio fissandola con le quattro viti in dotazione. 
La griglia di protezione dagli agenti atmosferici si innesta e si fissa lateralmente.

Inserimento e fissaggio con viti della piastra di montaggio

Rimozione della piastra di montaggio

Innesto della griglia di protezione dagli agenti atmosferici

Avvitamento del tassello isolante FID50

B

È necessario proteggere le aperture della canalizzazione a muro in EPP contro le incrostazioni di sporco fino al 
 montaggio della griglia di protezione dagli agenti atmosferici.

B

È tassativamente obbligatorio prestare attenzione al corretto allineamento della piastra di montaggio (intagli in alto, 
dadi a rivetto in basso).
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Fissaggio con viti della griglia di protezione dagli agenti atmosferici in 
posizione laterale

4.3. Variante dell'imbotte della finestra

4.3.1. TAGLIO SU MISURA DELLA CANALIZZAZIONE A MURO 

Dopo aver applicato l'isolamento di compensazione all'alloggiamento sotto traccia, è necessario tagliare la canalizzazione a muro a 
filo con la muratura e l'isolamento di compensazione.

Riduzione della canalizzazione a muro Canalizzazione a muro a filo con la muratura

B

La regola di base è la seguente: si consiglia di montare l'apparecchio per l'imbotte della finestra nelle immediate 
vicinanze della finestra.
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4.3.2. APPLICAZIONE DEL PANNELLO ISOLANTE PER IL KIT DI COLLEGAMENTO

Si allinea il pannello isolante (spessore: 100 mm) alla canalizzazione a muro, eventualmente tagliata, e si fissa con l'adesivo su tutta 
la sua superficie.

4.3.3. MONTAGGIO DEL KIT DI COLLEGAMENTO

Dopo il fissaggio del pannello isolante, si applica il kit di collegamento per l'imbotte della finestra.

Imbotte della finestra a sinistra Imbotte della finestra a destra

Applicazione del pannello isolante

ODA

EHA

ODA

EHA
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Il kit di collegamento per il raccordo dell'aria esterna e dell'aria di espulsione all'elemento della parete esterna dell'imbotte della 
finestra è formato da due anelli in plastica (1), condotti alle canalette dell'aria (3) grazie alle giunzioni angolari / rotonde (2). Il kit 
comprende anche una curva a 90° (4) per la condotta dell'aria di espulsione.

Kit di collegamento

A questo scopo, si posano le condutture dell'aria nella guida del pannello isolante, a seconda del lato di allineamento (a destra o a 
sinistra) e si sospingono nell'apertura dell'aria esterna o dell'aria di espulsione.

B

È sempre necessario posare la condotta dell'aria di espulsione (SMAL) nella parte inferiore.

Composizione del kit di collegamento per il raccordo dell'aria esterna e dell'aria di espulsione all'elemento della parete 
esterna dell'imbotte della finestra

Descrizione Codice articolo Quantità

Anello in plastica ø 125 mm (1) 40LG0300063A 2 pezzi

Giunzioni rettangolari / tonde (2) 08UERV12515070 2 pezzi

Canaletta piatta 1 m in plastica (3) 08K150701000 2 pezzi

Piega a 90° piatta (4) 08B9015070 1 pezzo

Coperchio finale della canaletta (5) 08EP15070 2 pezzi
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4.3.4. RIDUZIONE DELLE CONDUTTURE DELL'ARIA

Per stabilire la lunghezza necessaria delle condutture dell'aria, si posiziona la piastra di montaggio sulle condutture dell'aria e le si fa 
avanzare fino a quando non si arrestano all'imbotte della finestra.

In seguito, si traccia una marcatura all'altezza dell'aletta, si rimuove nuovamente la piastra di montaggio e si tagliano in modo 
 adeguato le condutture dell'aria.

Applicazione della piastra di montaggio

Realizzazione della marcatura Taglio delle condutture dell'aria
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4.3.5. TAGLIO SU MISURA DELLE ALETTE DI MONTAGGIO

In caso di necessità, è possibile tagliare la piastra di montaggio negli appositi punti di rottura predefiniti.

Riduzione della piastra di montaggio
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Piastra di montaggio montata

4.3.6. FISSAGGIO DELLA PIASTRA DI MONTAGGIO

A questo punto si fissa con viti la piastra di montaggio nella muratura in alto e in basso.

Realizzazione dei fori Fissaggio della piastra di montaggio
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4.3.7. CHIUSURA ERMETICA DELLE CANALETTE DELL'ARIA NELLA PIASTRA DI MONTAGGIO

4.3.8. CHIUSURA DELLE CANALETTE DELL'ARIA

È necessario chiudere ermeticamente con silicone la fessura tra la piastra di montaggio e la canaletta dell'aria.

Per ulteriori opere edili (isolamento e intonaco della facciata) è necessario chiudere le canalette dell'aria.  
Per eseguire queste operazioni si utilizzano i tappi terminali in dotazione.

Chiusura ermetica delle canalette dell'aria

Applicazione dei tappi terminali
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4.3.9. COMPLETAMENTO DELL'ISOLAMENTO DELLA FACCIATA

Per ottenere lo spessore dell'isolamento definitivo, è necessario applicare un isolamento di compensazione (in loco).

Incollaggio dell'isolamento della facciata al pannello isolante

Completamento dell'isolamento della facciata
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4.3.10. APPLICAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA

L'intonaco della facciata si distribuisce fino al bordo dell'intonaco della piastra di montaggio e deve coprire completamente entrambe 
le alette di montaggio.

Applicazione dell'intonaco esterno

04/03/2011. APPLICAZIONE DELLA GRIGLIA DELLA PARETE ESTERNA

È necessario rimuovere i tappi terminali, applicare la griglia di protezione dagli agenti atmosferici ed eseguire il fissaggio con la 
vite in dotazione.

È obbligatorio montare la griglia di protezione dagli agenti atmosferici in modo da orientare le feritoie di  
ventilazione verso il basso per impedire la penetrazione dell'acqua in caso di pioggia.

Applicazione della griglia di protezione dagli agenti 
atmosferici

Rimozione dei tappi terminali
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Dimensioni dell'alloggiamento sotto traccia dell'applicazione per ambienti multipli

5. Schizzi del montaggio

Dimensioni dell’alloggiamento sotto traccia dell’applicazione per ambienti singoli
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Dimensioni dell'alloggiamento sotto traccia dell'applicazione per ambienti multipli

Dimensioni della canalizzazione a muro

Dimensioni dell’isolamento di compensazione
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Dimensioni del pannello isolante FL
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6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE / EC Declaration of Conformity

Produttore / Manufacturer:   J. Pichler Gesellschaft m.b.H. 
Indirizzo / Address:    Karlweg 5 
     A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
Descrizione / Product description:  apparecchio di ventilazione compatto decentralizzato con sistema di controllo integrato
Versioni / Type:    LG 100 UP / LG 100 AP / LG100 DE
     con unità di comando MINI

Nelle versioni commercializzate dall’azienda produttrice, i prodotti descritti sono conformi alle disposizioni delle direttive europee ripor-
tate di seguito.
The products described above in the form as delivered are in conformity with the provisions of the following European Directives:

2014/35/UE  Direttiva tesa all'armonizzazione delle disposizioni giuridiche degli stati membri in materia di predisposizione  
degli apparecchi elettrici d'esercizio destinati all'impiego all'interno di limiti di tensione specifici disponibili sul-

mercato 
  On the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical  
  equipment designed for use within certain voltage limits

2014/30/CE Direttiva tesa all’armonizzazione delle disposizioni giuridiche degli stati membri in materia di compatibilità elet 
  tromagnetica
  Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

2009/125/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di adeguamento delle disposizioni giuridiche degli  
  stati membri in materia di creazione di un quadro per la determinazione dei requisiti di installazione ecologica di  
  prodotti caratterizzati da consumi energetici rilevanti
  Council Directive on the approximation of the laws of the Member States establishing a framework for the setting of  
  ecodesign requirements for energy-related   products

La conformità con le direttive viene dimostrata dal rispetto delle normative e regolamentazioni riportate di seguito.
Conformity to the Directives is assured through the application of the following standards and regulations:

Normativa 1253/2014/UE normativa (UE) della Commissione in materia di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento e del 
Consiglio Europeo per quanto concerne i requisiti dell'installazione ecologica degli impianti di ventilazione 
COMMISSION REGULATION (EU) implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard     to 
ecodesign requirements for ventilation units

Normativa 1254/2014/UE tesa all'integrazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo in considerazione della 
marcatura delle apparecchiature residenziali in riferimento al consumo energetico 
VO 1254/2014/EU supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy 
labelling of residential ventilation units

  DIN EN 60335-1:2012-10 + rel.1:2014-04 + rel.2:2014-11+ bbl.1:2016-06+A13:2018-07
  DIN EN 60335-2-40:2014-01
  ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-02
  ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017-02
  EN IEC 61000-3-2:2019-03
  EN 61000-3-3:2013-08
  EN 62233:2008-04
  EN 55014-1:2017-04
  EN 55014-2:2015-04

L’alterazione dell’apparecchio che risulti differente dalle condizioni di consegna determina l’annullamento della conformità. 
Product modifications after delivery may result in a loss of    conformity.

La presente dichiarazione certifica la conformità con le direttive specificate, ma non costituisce una garanzia delle caratteristiche. Rispet-
tare le informazioni di sicurezza della documentazione dei prodotti fornita in dotazione.
This declaration certifies the conformity to the specified directives but contains no assurance of properties. The safety documen- tation 
accompanying the product shall be considered in   detail.

            J. Pichler Gesellschaft m.b.H.      Klagenfurt, lì martedì 16 giugno 2020 
            Direzione commerciale / General Manager

Dichiarazione di conformità CE (EC Declaration of Conformity)

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

AUSTRIA
9021 KLAGENFURT 
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

AUSTRIA
1100 VIENNA
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Sedi di distribuzione in 
Slovenia e Serbia  
 
Partner commerciali in 
Europa.

Responsabile dei contenuti: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.  
Fotografie: Ferdinand Neumüller, Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Testo: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. 
Tutti i diritti riservati | Tutte le foto sono di riferimento. | L’azienda si riserva il diritto di apportare eventuali 
modifiche. | Versione: 10/2021 db

Ventilazione con metodo.
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ErP
2018

ErP 2018 
Il prodotto soddisfa i requisiti della direttiva in 
materia di progettazione ecologica ai sensi della 
normativa UE 1253/2014.

EPREL 
L’apparecchio di ventilazione compatto LG 100 
è riportato in EPREL – Banca dati europea dei 
 prodotti per l’etichettatura energetica


