Luft-Verteilung
AUSSCHREIBUNGSTEXT
[bookmark: _Hlk516132327]ZULUFTVENTIL
VENTIL TVS-Z ER
Lüftung mit System.

Zuluftventil TVS-Z ER – 100 / 125 / 160 / 200 mit Einbaurahmen

Zuluftventil mit Einbaurahmen. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen lackiert in RAL 9003. Einfache Montage mittels Verdrehen am Einbaurahmen. Stufenlose Luftmengeneinstellung durch Verdrehen des Ventiltellers.

Zuluftventil TVS-Z ER100

Technische Daten:
· Durchmesser: Ø 100 mm
· Material: Stahlblech verzinkt
· Farbe: RAL 9003

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10TVSZER10003

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Zuluftventil TVS-Z ER125

Technische Daten:
· Durchmesser: Ø 125 mm
· Material: Stahlblech verzinkt
· Farbe: RAL 9003

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10TVSZER12503

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Zuluftventil TVS-Z ER160

Technische Daten:
· Durchmesser: Ø 160 mm
· Material: Stahlblech verzinkt
· Farbe: RAL 9003

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10TVSZER16003

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Zuluftventil TVS-Z ER200

Technische Daten:
· Durchmesser: Ø 200 mm
· Material: Stahlblech verzinkt
· Farbe: RAL 9003

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10TVSZER20003

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............
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