SCHULLUFTUNGSGERAT
LG 1000 SKDE
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Produktbeschreibung

Das Schulklassendeckengerat

LG 1000 SKDE besteht aus einem
kompakten, warmebrickenfreien
und warmegedammten Gehause
aus verzinktem Stahlblech, pulver-
beschichtet in RAL 9003.

Es verflgt Uber ein hocheffizientes
Warmeruckgewinnungssystem mit
einem Enthalpietauscher zur Warme-
und Feuchterickgewinnung, einem
automatischen 100-%igen Bypass und
energiesparenden Radialventilatoren
mit modernster EC-Motoren-Techno-
logie. Die integrierte Luftvolumenstrom-
messung garantiert einen balancierten
Betrieb auf der Zuluft- und Abluftseite
bei konstantem Volumenstrom.

Einsatzbereich

Das Schulklassendeckengerat

LG 1000 SKDE wird als Deckengerat fur
die kontrollierte mechanische Be- und
Entliftung von Unterrichts- und Schul-
raumen eingesetzt.

Um eine ungewollte Luftzirkulation

bei Geratestillstand zu verhindern,

sind in der AuBenluft und in der Fortluft
jeweils Absperrklappen integriert.

Fir den sicheren Betrieb, auch bei
tiefen AuBlentemperaturen, ist ein
stufenlos regelbares Vorheizregister
vorgesehen.

Als Luftfilter werden standardmafig
ODA-Filter ISO ePM1 55% in der Auf3en-
luft und ETA-Filter ISO ePM10 75% in
der Abluft eingesetzt. Die Regelung ist
serienmafig mit einer LAN Schnittstelle
fir die Internetanbindung ausgestattet.
Der Filterwechsel kann einfach Uber
Revisionsklappen an der Gerateunter-
seite durchgeflihrt werden.

Der Verwendungsbereich erstreckt
sich auf einen maximal einstellbaren
Luftvolumenstrom von 1000 m3/h.
Die eigens entwickelte Kondensatver-
meidungsfunktion in Kombination mit
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Die Steuerung des Liftungsgerats kann
zentral Uber die Gebaudeleittechnik
mittels Modbus RTU Verbindung
erfolgen oder Uber das inkludierte
TFT-Touch Bedienteil. Zusatzlich
verfugt das Gerat standardmaBig tber
eine LAN Schnittstelle fir die einfache
Anbindung an das PICHLER Connect
System.

Das Schulklassendeckengerat
LG 1000 SKDE ist fir die Decken-
montage in frostfreien Raumen
geeignet.

Der Gerateaufbau entspricht den
hygienischen Anforderungen der
VDI 6022.

einem Enthalpietauscher und einem
Feuchtesensor ermoglicht einen
kondensatfreien Betrieb des Luftungs-
gerates.
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Aufbauskizze (Deckenmontage, rechte Ausfiihrung)

Abmessungen: (B x H x L) 1005 x 490 x 2195 mm
Luftleitungsanschluss: AUL, FOL: @ 315 mm, Muffenmaf3
ZUL, ABL: @ 355 mm, Nippelmaf, mit Doppellippendichtung System SAFE
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Aufbauskizze mit SD-Modul (Deckenmontage, rechte Ausfiihrung)

Abmessungen: (B x H x L) 1490 x 490 x 3055 mm
Luftleitungsanschluss: AUL, FOL: @ 315 mm, Muffenmaf3
ZUL, ABL: Einstellbares Gitter
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iiber einstellbares Gitter
2 Abluft Einstrémung
iiber einstellbares Gitter
3 AuBenluft @ 315 Muffenmaf
4 Fortluft @ 315 Muffenmaf

Abbildung:
LG 1000 SKDE mit SD-Modul
(rechte Ausfiihrung)
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Ausfihrungsvarianten

Das Luftungsgerat istin 2 Ausfih-
rungen erhaltlich: mit oder ohne
angebautem Schalldampfer (SD)-Modul.

In der Ausfihrung mit dem direkt am
Gerat angebauten, schalldampfenden
Zu-/Abluft-Modul (SD-Modul), werden
ein gerauscharmer Betrieb und eine

optimale Luftverteilung erreicht. Dazu
konnen die Lamellen des Zuluftgitters
horizontal und vertikal verstellt werden.

Ausfiihrung Deckenmontage LG 1000 SKDE

linke Ausfiihrung

rechte Ausfiihrung

Artikel Nr. ohne SD-Modul

0810FKNSDLHVE

0810FKNSDRHVE

—_—
\@J 1 Zuluft
@ 2 Abluft
3 AuBenluft

4 Fortluft

Artikel Nr. mit SD-Modul

0810FKNSDLHVES?2

0810FKNSDRHVES?2

\@‘ 1 Zuluft
@ 2 Abluft
3 Auflenluft

@ 4 Fortluft
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Technische Daten

Geratetype LG 1000 SKDE
Warmetauscher Enthalpietauscher
Luftvolumenstrom min — max (einstellbar in 3 Stufen) bis 1000 m*/h

Kennwerte laut EU-VERORDNUNG 1253-2014

Maximaler Betriebspunkt

Volumenstrom 1000 m*/h

externe Pressung 100 Pa

Nennbetriebspunkt

Volumenstrom 700 m*/h
Externe Pressung 50 Pa
Spezifische Ventilatorleistung SFP 0,32 Wh/m?
Thermischer Ubertragungsgrad 80 %
Feuchtelbertragungsgrad 60 %
Schalldruckpegel in 1 m ohne SD-Modul (Gehduseabstrahlung) 30 dB(A)
Schalldruckpegel in T m mit SD-Modul (Gehduseabstrahlung) 35 dB(A)

Klassifizierung Luftfilter gem. EN ISO 16890

ODA-Filter (AuBenluft) ISO ePM1 55%

(2 ETA-Filter (Abluft IS0 ePM10 75%

Betriebsbedingungen

zulassige Umgebungstemperatur (Aufstellort) +5 bis +35 °C

zulassige Betriebstemperatur (AuBenluft) -15 bis +35 °C

Elektrik

Elektrischer Anschluss 230V /L/N/PE/50Hz/16A

IP -Klassifizierung IP40 bei angeschlossenen Luftleitungen
Max. Leistung mit VHR 3000 W

Materialien

Innenteil Stahlblech verzinkt

Gehause Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9003
Enthalpietauscher Gegenstromtauscher aus Aluminium und Polymermembran
Gehduse

Luftleitungsanschlisse AUL, FOL 2 x @ 315 mm, Muffenman

2 x @ 355 mm, NippelmaRf,

Luftleitungsanschlisse ZUL, ABL mit SAFE Doppellippendichtung (entfallen mit SD-Modul)

Kondensatablauf nicht notwendig
Abmessungen (B x H x L) 1005 x 490 x 2195 mm
Abmessungen mit SD-Modul (B x H x L) 1490 x 490 x 3055 mm
Gewicht ohne SD-Modul 220 kg
Gewicht mit SD-Modul 350 kg
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AKUSTISCHE ANGABEN

LG 1000 SKDE § AuBenluftstutzen Fortluftstutzen Zuluftstutzen Abluftstutzen
- =
ohne SD-Modul = | 300 700 1000 | 300 700 1000 | 300 700 1000 | 300 700 1000
125 Hz 32 46 4 4t 52 55 41 52 56 30 45 49
250 Hz 33 53 56 47 58 64 46 60 65 30 52 57
N
< 500 Hz 23 37 45 41 55 62 40 56 64 20 40 48
3
g 1000 Hz a| 22 37 b 47 61 67 46 61 69 14 41 4t
E
g 2000 Hz £l 1 39 m 45 60 67 43 59 67 12 35 41
= -
§ 4000 Hz 17 33 4 34 51 59 32 50 59 8 28 34
O
@ 8000 Hz 16 11 24 21 41 49 14 41 50 6 18 23
L 5‘:;";':(” 37 54 57 53 65 72 51 57 73 34 53 58
‘WA

Schalldruckpegel in T m ohne SD-Modul (Gehduseabstrahlung): 30 dB(A)

§ AuBenluftstutzen Fortluftstutzen
LG 1000 SKDE
1 - <
mit SD-Modul -'E 300 700 1000 300 700 1000
125 Hz 32 46 4t 44 52 55
250 Hz 33 53 56 47 58 b4
N
S 500 Hz 23 37 45 41 55 62
3
§ 1000 Hz @ 22 37 44 47 61 67
e
£ 2000 Hz -Eg 14 39 A 45 60 67
‘= -
-g 4000 Hz 17 33 41 34 51 59
]
@ 8000 Hz 16 1M1 24 21 41 49
L S‘:r"“:;A) 37 54 57 53 65 72
‘WA

Schalldruckpegel in T m mit SD-Modul (Gehduseabstrahlung): 35 dB(A)

Anmerkung: Toleranzen fir Schalldaten + 2 dB, gemessen nach EN ISO 9614-2
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OPICHLER

Bedieneinheit TOUCH Pichler-App

Betrieb

BYPASS FUR WARMETAUSCHER

Der 100-%ige Bypass wird in Abhangigkeit von der
gemessenen Abluft- und AuBenlufttemperatur gesteuert.
Dadurch kann im Sommer der Warmetauscher umgangen
und die kihlere AuBenluft direkt in den Raum eingebracht
werden.

STEUERUNG

Die Steuerung des Luftungsgerats kann zentral Uber die
Gebaudeleittechnik mittels Modbus RTU Verbindung erfolgen
oder Uber das inkludierte, ortlich montierte TFT-Touch
Bedienteil. Zusatzlich verfligt das Gerat standardmaRig Uber
eine LAN Schnittstelle fir die einfache Anbindung an das
PICHLER Connect System. Die cloud basierende Losung bietet
dem Betreiber eine Ubersichtliche Anlagenverwaltung mit
Betriebswertanzeigen, Einstellmoglichkeiten und Fehlermel-
dungen. Auf Wunsch konnen Fehlermeldungen auch per
E-Mail an den Anlagenbetreiber tGbermittelt werden.

Der Luftvolumenstrom kann tber 3 Stufen vorgegeben
werden und wird durch den integrierten CO,-Sensor in der
Abluft bei Bedarf bis zur Maximaleinstellung angehoben. Ein
integrierter Feuchtesensor wird zur Feuchtelberwachung,
zur Vermeidung von Kondensatbildung eingesetzt.

BEDIENEINHEIT TOUCH

Die Bedieneinheit mit 4.3" Farb-Touch-Display dient zur An-
steuerung des Liftungsgerates. Die Bedienung erfolgt einfach
und intuitiv. Auf einfachste Weise konnen die wichtigsten
Einstellungen vorgenommen und informative Werte abgelesen
werden. Die einfache Bedienung ermoglicht eine automatische
oder manuelle Einstellung der Liftungsstufen. Im Automatik-
betrieb arbeitet das System nach programmierbaren Zeit-
programmen, Feuchte- oder CO,-Regelungen vollautomatisch,
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im manuellen Betrieb kann z.B. die Luftungsstufe individuell
erhoht werden (StoBliftung). Weitere Funktionen sind die
Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb sowie

die Einstellung der Volumenstrome. Es werden der Betrieb,
Temperaturen, ein erforderlicher Filterwechsel und eventuelle
Storungen in Klartext angezeigt. Die Bedieneinheit verflgt
auch Uber einen integrierten Temperatursensor, der bei
Bedarf als Raumtemperaturflihler verwendet werden kann.
Die Montage erfolgt auf einer Unterputzdose (nicht im Liefer-
umfang enthalten).

Vorteile der Regelung:

» Einfache Darstellung der aktuellen Betriebsparameter
« Individuell einstellbare Luftmengen

» Zeit- und Wochenprogramm

Artikel Artikelnummer

Bedieneinheit TOUCH
flir LG 1000 SKDE

08LG740T

EINFACHE BEDIENUNG MIT PICHLER-APP

Benutzerfreundlich: Mit der kostenlosen Smartphone App fir
Android und i0OS kann das Schulklassendeckengerat einfach
bedient werden, egal ob von Zuhause oder von unterwegs aus.

FERNZUGRIFF / PICHLER CONNECT

Betriebssicherheit: Der Fernzugriff ermoglicht bei eventuellen
Storungen fir den Pichler Kundendienst schnelle Reaktionen
bei geringem Aufwand.

{*PICHLER

connect.
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MODBUS/KNX-Gateway

Zubehor

ERSATZFILTER

Sorgen bei regelmaBigem Austausch fir eine einwandfreie
Hygiene und Luftqualitat, sowie fur die Funktionstuchtigkeit
und effiziente Betriebsweise des Gerates.

Artikel Artikelnummer
ETA-Filter 1ISO ePM10 75% 40LG0500027A
(Abluft)

@ ODA-Filter 1SO ePM1 55% 40LG0500026A
(AuBenluft)

MODBUS/KNX-GATEWAY

Das Modbus/KNX Gateway ermaoglicht die Anbindung des
Schulklassendeckengerates LG 1000 SKDE an ein KNX-Bus-
system.

Dabei dient das Gateway als Bindeglied zwischen den beiden
Bussystemen. Es verfligt tber eine Modbus RTU- und
TCP-Schnittstelle und ist immer der Master am Modbus. Auf
der KNX Seite hingegen, verhalt es sich wie ein gewdhnliches
KNX TP-1 Gerat. Dies ermoglicht eine zentrale Steuerung und
Uberwachung des Liiftungsgerates durch ein KNX-System.
Die Konfiguration erfolgt Uber die IP oder USB-Schnittstelle.

* Abmessungen: BxH x L =88x56x90 mm

» Montage: Hutschiene oder Wand

* zuldssige Umgebungstemperatur: 0 — 60 °C

» zuldssige Feuchte: 5 — 95 % nicht kondensierend
* Schutzart: IP20

» Spannung: 24V AC/DC

* Schnittstellen: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

Artikel Artikelnummer

Modbus/KNX-Gateway 08KNXGA350450A
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Rohrschalldampfer SL fiir AuBBen- und Fortluft

RQHRSCHALLDAMPFER SL
FUR AUSSEN- UND FORTLUFT

SEITE 9

Rohrschalldampfer aus verzinktem Stahlblech. AuBenmantel
aus einem Spiro-Rohr; Innenmantel aus verzinktem Loch-
blech, mit dazwischenliegender 50 mm Dammpackung aus
Steinwolle, sowie abriebfester Abdeckung aus Glasseide.
Rohrenden mit Anschlussstutzen fir Steckmontage.

Anschlussdurchmesser: 315 mm
(Nippelmaf, mit Doppellippendichtung)

AuBlendurchmesser: 450 mm
Lénge: 600 mm

Gewicht: 12,7 kg

Ddmpfung bei 250 Hz: 7 dB

Artikel

Artikelnummer

Rohrschalldampfer SL
fir AUL & FOL

115L3005031506

BLECHVERKLEIDUNG FUR ROHRSCHALLDAMPFER SL

FUR AUSSEN- UND FORTLUFT

Aus verzinktem Stahlblech, auBen pulverbeschichtet

in RAL 9003

Artikel

Artikelnummer

Blechverkleidung fiir Rohr-
schalldampfer SL fiir AUL & FOL

08LG1000SKDEBV
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Einbaubeispiel fiir Schulklasse

Abb.: Beispiel fiir eine dezentrale
Systemlésung: Kompaktliiftungsgerat
ist als Deckenvariante ausgefiihrt
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LG 1000 SKDE auf einen Blick!

Ventilatoren:

Energiesparende Radialventilatoren
in Gleichstromtechnik (modernste
EC-Motoren-Technologie)

Gegenstromwdarmetauscher:
Hocheffizientes Warmeruckgewinnungs-
system mit Enthalpietauscher zur
Warme- und Feuchterickgewinnungmit
einem automatischen 100-%igen Bypass

Luftvolumenstrom:
Bis ca. 1000 m3/h bei externer Pressung
bis 100 Pa

Filter:

ODA-Filter ISO ePM1 55% in der
AuBenluft, ETA-Filter ISO ePM10 75%
in der Abluft

Elektrovorheizregister

fir den Frostschutz:

1900 W, mit stufenloser Regelung,
integriert

Gehduse:

Aus verzinktem Stahlblech,
pulverbeschichtet in RAL 9003 mit
Warmedammung

UNSER SCHULKLASSENDECKENGERAT
LG 1000 SKDE ENTSPRICHT

» den hygienischen Anforderungen
der VDI 6022

Luftanschlisse:

Linke und rechte Gerateausfiihrung.
AuBen- und Fortluft: @ 315 mm,
Muffenmaf

Zu- und Abluft: @ 355 mm, NippelmaB,
mit Doppellippendichtung System SAFE
(entfallen mit SD-Modul)

Einbaulage: Deckenmontage

Sommerumschaltung:
Integrierte 100-%ige Bypassklappe

Elektrischer Anschluss:
230V /50Hz /16 A

Nennleistung: 3000 W

Bedienung:

Zentral Uber die Gebaudeleittechnik
mittels Modbus RTU oder Bedieneinheit
TOUCH und bei Anschluss an das
Internet (LAN Verbindung) iber das
PICHLER Connect System

Service — Wartung - Inbetriebnahme
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Ihr Partner/Installateur:

klimaaktiv PASSIVHAUS
000 Austria

Partner

SSENDECKENGERAT LG 1000 SKDE

GERMANY
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Mitglied

NETZWERK
PASSIVHAUS

www.passivhaus.at

Erfillt die Anforderungen an die Okodesign-
Richtlinie, lt. EU-Verordnung 1253/2014.

BOSNIA AND
HERZEGOVINA
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Liftung mit System.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

OSTERREICH

9021 KLAGENFURT
AM WORTHERSEE
Karlweg 5

T +43(0)463 32769
F +43 (0)463 37548

OSTERREICH

1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43(0)1 6880988

F +43(0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen
in Deutschland, Slowenien,
Serbien und Bosnien.
Vertriebspartner in Europa.



