Luft-Verteilung
AUSSCHREIBUNGSTEXT
[bookmark: _Hlk516132327]VERTEILER FÜR ZULUFT
KTI
Lüftung mit System.

Lüftungsverteilerventil KTI – 100/125/160/200
Zuluftverteiler für Lüftungssysteme, zur Aufputzmontage an der Decke

Zuluftverteiler aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet (Standard RAL 9003). Für Deckenmontage vorgesehen. Der Ventilkörper ist mit einer Gummidichtung ausgestattet. Die Einstellung des gewünschten Volumenstroms und der Wurfweite erfolgt durch Verdrehen des Ventiltellers und wird durch einen Verriegelungsstift gesichert. Das Auslassmuster kann durch eine mitgelieferte Sektorplatte eingestellt werden (3 Varianten: 360°, 270° und 180°). Der Einbau erfolgt schnell und einfach, direkt in das Rohr (ohne Einbaurahmen).

Zuluftverteiler KTI 100

Technische Daten:
· Anschlussdurchmesser: 100 mm
· Außendurchmesser: 155 mm
· Überstand von Putzebene: min. 27 mm / max. 72 mm
· Abmessungen D x T: 155 x 95 mm
· Volumenstrom bei Auslassmuster 360°, 20 db(A) und 50 Pa: 60 m³/h bei 1,75 m Wurfweite
· Material: Stahlblech verzinkt
· Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003
· Gewicht: 0,5 kg

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10KTI10003

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Zuluftverteiler KTI 125

Technische Daten:
· Anschlussdurchmesser: 125 mm
· Außendurchmesser: 185 mm
· Überstand von Putzebene: min. 27 mm / max. 76 mm
· Abmessungen D x T: 185 x 95 mm
· Volumenstrom bei Auslassmuster 360°, 20 db(A) und 50 Pa: 115 m³/h bei 2,4 m Wurfweite
· Material: Stahlblech verzinkt
· Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003
· Gewicht: 0,6 kg

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10KTI12503

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Zuluftverteiler KTI 160

Technische Daten:
· Anschlussdurchmesser: 160 mm
· Außendurchmesser: 226 mm
· Überstand von Putzebene: min. 30 mm / max. 79 mm
· Abmessungen D x T: 226 x 100 mm
· Volumenstrom bei Auslassmuster 360°, 20 db(A) und 50 Pa: 160 m³/h bei 4 m Wurfweite
· Material: Stahlblech verzinkt
· Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003
· Gewicht: 0,8 kg

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10KTI16003

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Zuluftverteiler KTI 200

Technische Daten:
· [bookmark: _GoBack]Anschlussdurchmesser: 200 mm
· Außendurchmesser: 274 mm
· Überstand von Putzebene: min. 31 mm / max. 83 mm
· Abmessungen D x T: 274 x 100 mm
· Volumenstrom bei Auslassmuster 360°, 20 db(A) und 50 Pa: 175 m³/h bei 4 m Wurfweite
· Material: Stahlblech verzinkt
· Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003
· Gewicht: 1,1 kg

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10KTI20003

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............
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