Produktdatenblatt

Handsteuerung Zeitsteuerung
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) fiir
kaltes Klima -74,9 -76,2
durchschnittliches Klima -35,5 -36,7
warmes Klima -10,3 -11.4
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs A A

Typ
"Wohnraumliftungsanlage”, "Zwei-Richtung-Luftungsanlage”

Motor und Antrieb
regelbare Drehzahl

Art des Warmeriickgewinnungssystems
rekuperativ

Temperaturanderungsgrad der Warmeriickgewinnung
Hochster Luftvolumenstrom

Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschlieBlich
gegebenenfalls vorhandener Motorsteuereinrichtungen bei
hochstem Luftvolumenstrom

Schallleistungspegel
Bezugs-Luftvolumenstrom
Bezugsdruckdifferenz
Spezifische Eingangsleistung

Liiftungssteuerung (STRG) 1 0,95

Hochstleckluftquotenrate bezogen auf Bezugs-Luftvolumenstrom
innen

auBlen

Filterwechsel

Die Filter sind zu wechseln, sobald:

- die Warnleuchte an der Bedieneinheit "MINI" aufleuchtet

- die Aufforderung zum Filterwechsel am Display der
Bedieneinheit "TOUCH" erscheint
(siehe rote Markierungen in den nebenstehenden Bildern).

ACHTUNG:
Wenn die Filter nicht regelmaBig gewechselt werden, kann die

Anlage nicht effizient arbeiten und der Stromverbrauch steigt.

Entsorgung

Liiftungsgerat: LG 150 B

zentrale Steuerung nach
Bedarfssteuerung 6rtlichem Bedarf

-78,6 -82,7 [(kWh/(m?a)]
-38,8 -42.,5 [kWh/(m?a)]
-13,5 -16,9 [kWh/(m?a)]
A A+ (héchste Effizienz)
x-Wert 2 [-]
Nt 90,9% [-]
Qvd 180 [m?*/h]
Pe 98,8 [W]
Lwa 45 [dB(A)]
Qvn 126 [m*/h]
Pt 50 [Pa]
SEL 0,348 [W/(m®/h)]
0,85 0,65 [-]
Qvi / Qvn 0,71% [‘]
Qve / Avn 0,87% [‘]
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Filterwechsel erledigt

OPICHLER

Bedieneinheit "MINI" Bedieneinheit "TOUCH"

Nicht mehr funktionstlichtige Gerate sind von einem Fachbetrieb zu demontieren und fachgerecht lGber geeignete Sammel-
stellen zu entsorgen. Es gilt die Elektroaltgerate Verordnung (EAG-VO), die die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, der
Richtlinie 202/95/EG (RoHS) und der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie) vorsieht.

Jéhrlicher Stromverbrauch (JSV) 418 4,4
Jahrliche Einsparung an Heizenergie (JEH) fiir

kaltes Klima 91,6 91,8
durchschnittliches Klima 46,8 46,9
warmes Klima 21,2 21,2

Angaben nach dem derzeitigen Kenntnisstand der EU Verordnungen 1253/2014 und 1254/2014
Download auf: www.pichlerluft.at

316 203 kOO 0000000000000

923 93,1 [KWh Primarenergie/al
472 47,6 [kWh Priméarenergie/al
21,3 21,5 [kWh Primérenergie/al
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