

Komfort-Lüftung
AUSSCHREIBUNGSTEXT
PVSR-USD
Lüftung mit System.

Volumenstromregler mit integriertem VAV / CAV-Kompaktregler und integriertem Umlenkschalldämpfer für die Zu– oder Abluft

Eckiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit integriertem VAV / CAV-Kompaktregler und einer integrierten Akustikdämmung. Einsetzbar für variable oder konstante Volumenstromsysteme.

Kompaktregler bestehend aus Regelklappen bzw. luftdichten Absperrklappen, Messwertaufnehmer mit mittelwertbildenden Differenzdrucksensor und Regelkomponenten. Dynamischer Wirkdruckaufnehmer für normale Raumluft mit elektronischem Regler. Kundenspezifische, werkseitige Voreinstellungen der Regelparameter wie z.B. der Luftvolumenströme Vmin und Vmax durch. Lufttechnische Überprüfung jedes einzelnen Gerätes auf dem Prüfstand. Eine nachträgliche Verstellung der Parameter bei der Inbetriebnahme vor Ort ist einfach durchzuführen.

Integrierte Schalldämpfer für Zu- oder Abluft, mit effizienten und strömungstechnisch wie auch akustisch optimierten Umlenkschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung. Die Kulissen sind nicht brennbar, besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide. Das Gehäuse besitzt Anschlussstutzen mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage.

Optionale Ankopplung aktiver/passiver Sensoren oder Schalter. Anschlussbuchse für Wohnraumregler. Diagnosebuchse für Bedien- und Einstellgeräte am Gehäuse.

[bookmark: _Hlk517352987]Ausführungen 10PVSRB* mit integrierter MP-Busschnittstelle zur Kommunikation mit dem Pichler-System-Optimizer oder mit anderen MP-System-Optimizer-Regelungen.

Auslieferung mit Schutzkappen an den Stutzen gegen Verschmutzung und Verstauben.

Technische Daten:
· Nennspannung Motor: 24 V AC / DC 50 / 60 Hz
· Betriebsart: DC 2 - 10 V (Option: 0-10 V)
· Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V
· Leistungsverbrauch: 6 W
· Anschluss: 2 Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm²
· Handverstellung: mit Drucktaster
· Taster: Adaption / Adressierung / Service
· LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion
· Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar
· Schutzklasse: III Schutzkleinspannung
· Schutzart: IP54
· Einsatztemperatur: + 0 °C bis + 50 °C

[bookmark: _Hlk516734085]Mit folgenden Einbauteilen:
· Diagnosebuchse am Gehäuse für Bedien- und Einstellgeräte
· einfach abnehmbare Regel- bzw. Motoreinheit 
· Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage


PVSR-USD für Rohrdurchmesser 100 mm

Technische Daten:
· Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 100 mm (Nippelmaß)
· Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 1 x Ø 100 mm (Nippelmaß)
· Luftvolumenstrom Vmin:	m³/h
· Luftvolumenstrom Vmax:	m³/h
· Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h
· Abmessungen: B x H x T = 280 x 200 x 1500 mm

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10PVSRUSDZ100 (Zuluft; ohne MP-Bus)
		10PVSRUSDA100 (Abluft; ohne MP-Bus)
10PVSRBUSDZ100 (Zuluft; mit MP-Bus)
10PVSRBUSDA100 (Abluft; mit MP-Bus)

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


PVSR-USD für Rohrdurchmesser 100 mm; verkürzte Variante

Technische Daten:
· Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 100 mm (Nippelmaß)
· Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 1 x Ø 100 mm (Nippelmaß)
· Luftvolumenstrom Vmin:	m³/h
· Luftvolumenstrom Vmax:	m³/h
· Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h
· Abmessungen: B x H x T = 280 x 200 x 1250 mm

[bookmark: _Hlk516735055]Fabrikat:	PICHLER
Type:		10PVSRUSDZ10012 (Zuluft; ohne MP-Bus)
		10PVSRUSDA10012 (Abluft; ohne MP-Bus)
10PVSRBUSDZ10012 (Zuluft; mit MP-Bus)
10PVSRBUSDA10012 (Abluft; mit MP-Bus)

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


PVSR-USD für Rohrdurchmesser 125 mm

Technische Daten:
· Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 125 mm (Nippelmaß)
· Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 1 x Ø 125 mm (Nippelmaß)
· Luftvolumenstrom Vmin:	m³/h
· Luftvolumenstrom Vmax:	m³/h
· Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h
· Abmessungen: B x H x T = 280 x 200 x 1500 mm

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10PVSRUSDZ125 (Zuluft; ohne MP-Bus)
		10PVSRUSDA125 (Abluft; ohne MP-Bus)
10PVSRBUSDZ125 (Zuluft; mit MP-Bus)
10PVSRBUSDA125 (Abluft; mit MP-Bus)

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


PVSR-USD für Rohrdurchmesser 125 mm; verkürzte Variante

Technische Daten:
· Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 125 mm (Nippelmaß)
· Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 1 x Ø 125 mm (Nippelmaß)
· Luftvolumenstrom Vmin:	m³/h
· Luftvolumenstrom Vmax:	m³/h
· Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h
· Abmessungen: B x H x T = 280 x 200 x 1250 mm

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10PVSRUSDZ12512 (Zuluft; ohne MP-Bus)
		10PVSRUSDA12512 (Abluft; ohne MP-Bus)
10PVSRBUSDZ12512 (Zuluft; mit MP-Bus)
10PVSRBUSDA12512 (Abluft; mit MP-Bus)

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


PVSR-USD für Rohrdurchmesser 160 mm

Technische Daten:
· Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 160 mm (Nippelmaß)
· Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 1 x Ø 160 mm (Nippelmaß)
· Luftvolumenstrom Vmin:	m³/h
· Luftvolumenstrom Vmax:	m³/h
· Luftvolumenstrom Vnom: 450 m³/h
· Abmessungen: B x H x T = 260 x 280 x 1600 mm

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10PVSRUSDZ160 (Zuluft; ohne MP-Bus)
		10PVSRUSDA160 (Abluft; ohne MP-Bus)
10PVSRBUSDZ160 (Zuluft; mit MP-Bus)
10PVSRBUSDA160 (Abluft; mit MP-Bus)

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Komfortlüftungsregler
Wohnraumregler mit Luftvolumen Regelstrategie. Mit der Drucktaste auf der Reglerfront und dem verdeckten Drehknopf (unter der Gehäuseabdeckung) kann das Luftvolumen zwischen MIN, COMF (30 … 70 % über verdeckten Drehknopf) und MAX eingestellt werden. Dies ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen ein definierter Luftwechsel gefordert wird. 

Technische Daten:
· Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz
· Leistungsverbrauch: 3 VA (ohne Antriebe)
· Regelverhalten: stetig, P-Regler
· Temperatur-Sensor: NTC intern
· Bedienung: Wahl zwischen 3 Betriebsarten mittels einer Modewahl-Drucktaste und 3  LED Statusanzeigen für Komfort „COMF“ (grün); Minimal „MIN“ (orange); Maximal „MAX“ (rot).
Nach manueller Auswahl der Betriebsstufe „MAX“ am Wohnraumregler erfolgt nach 1 Stunde eine automatische Rückstellung auf die Betriebsstufe „COMF“.

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08WRR3A2

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Trafo mit PTC Schutz für Schaltschrankeinbau
Für den Schaltschrankeinbau, Hutschienenmontage

Technische Daten:
· Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10% 50Hz
· Ausgangsspannung: 24 V AC
· Ausgangsnennstrom: 0,83A
· Technologie: Linear
· Gewicht: 0,38 kg
· Nominale Leistung:	20VA
· EMV-Norm: EN55022/B
· Abmessungen: L x B x H = 52,5 x 93 x 68,5 mm

Fabrikat:	PICHLER
Type:		07TBD2

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


[bookmark: _Hlk517354724]Einstell- und Diagnosegerät
Servicetool für parametrierbare und kommunikative Antriebe und VAV-Regler.

Fabrikat:	PICHLER
Type:		10ZTHEU

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............
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