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Hocheffiziente Liiftungssysteme

Taglich umgibt sie uns, unsichtbar
und doch fir unser Wohlbefinden

so wichtig — die Luft, die wir zum
Leben brauchen. Wir verbringen etwa
zwei Drittel der Zeit in Innenraumen.
Gesunde, frische Luft zu Hause

und am Arbeitsplatz sollte flr uns
daher genauso selbstverstandlich
sein wie sauberes Trinkwasser. Die
Behaglichkeit hangt in hohem Mafe
von der Luftqualitat ab. Unsere
Liftungssysteme setzen genau hier
an, denn die richtige Mischung aus
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Frische
und Sauberkeit bringt es mit sich,
dass Sie sich so richtig wohlfthlen.

Ein Schwerpunkt unserer Tatigkeit
liegt im Bereich mehrgeschossiger
Gebaude. Als erster Anbieter
erhielten wir fir unsere Grof3gerate
zur kontrollierten Be- und Entliftung
die Zertifizierung vom Passivhaus-
institut Darmstadt. Zu unserem Pro-
gramm gehoren zentrale Systeme,
bei denen mehrere Wohnungen oder
Blros durch ein zentrales Luftungs-
gerat versorgt werden, und dezent-
rale Systeme mit jeweils einem eige-
nen Kompaktgerat fur jede Einheit.

Daruber hinaus sorgen unsere
PICHLER-Schulliftungssysteme fiir
ein hervorragendes Raumklima, das
die Gesundheit und die Leistungs-
fahigkeit von Schilern und Lehrern
fordert. Je nach Ausgangssituation,
ob Neubau oder Sanierung, bieten wir
die passende Lufttechniklosung fur
jeden Anwendungsfall und jede
Gebaudegrofe: von kleinstruktu-
rierten Kindergarten tber mehr-
stockige Schulgebaude bis hin zum
Universitatscampus.

PICHLER STANDARD-GERATESERIE

(fir Neubau und Sanierung)

KOMPAKTLUFTUNGSGERATE
LG 100 BIS LG 3200

INNENAUFSTELLUNG
WETTERFEST

DACHINTEGRIERT

MODULLUFTUNGSGERATE
LG 750 BIS LG 6000

INNENAUFSTELLUNG
WETTERFEST

DACHINTEGRIERT

DEZENTRALE
SCHULLUFTUNGSGERATE
LG 740 BIS LG 1000 SKDE

INNENAUFSTELLUNG

ErP Einsatzbereich Kompaktliiftungsgerite (bis 750 m®/h)
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ErP Einsatzbereich Kompaktliiftungsgerite (bis 2900 m3/h)
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Luftmenge [m3/h]

ErP Einsatzbereich Modulliiftungsgerite (bis 7100 m*/h)

LG 750

LG 1000
LG 1800
LG 2500
LG 2500 N

LG 4000

LG 6000
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ErP Einsatzbereich dezentrale Schulklassenliiftungsgerite (bis 1000 m*®/h)
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Liiftungsgerite Ubersicht
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Komponenten

Bedienung

Regelungsart
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VAV-USD-Box Wohnraumregler Feuerschutzabschluss
Pichler Komponenten und Zubehor
Pichler ist Ihr Partner fir kompetente  von der Luftverteilung tber die Details zu unserem Komponenten-
und komplette Liftungs-Anlagen. Sie  Luftfihrung bis zur Luftregulierung programm finden Sie in den techn-
bekommen von uns alle Luftungs- und vom LUuftungsrohrsystem uber ischen Unterlagen.
gerate, Komponenten und samtliches  Brandschutzklappen bis hin zur
Zubehor fur Ihr Liftungs-Projekt: kleinsten Schraube.

PICHLER KOMPONENTEN

KOMFORTLUFTUNG LUFTFUHRUNG LUFTVERTEILUNG

LU STUIALNRATSSIENSOREN (RATIN- SCHALLDAMPFER LUFTAUSLASSE

TEMPERATUR, CO, & FEUCHTE FUR
BEDARFSGERECHTE LUFTUNG) PVSR-USD, USD, PFSD (VENTILE, DESIGNVENTILE)

TOUCHSCREEN VAV-USD-BOX FUR
(OPTIONALE BEDIENEINHEIT) ZU- UND ABLUFT
VOR- UND NACHHEIZREGISTER, VOLUMENSTROMREGLER

KUHLREGISTER

GEBAUDEAUTOMATION - VERTEILSYSTEME (KOMFLEX
VERNETZBARKEIT RUND ODER QOVAL, SYSTEM SAFE)
ANSAUG- UND
AUSBLASELEMENTE

KOMPONENTEN FUR DEN
BAULICHEN BRANDSCHUTZ
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Ubersicht Geratebezeichnungen LG 750 bis LG 6000

GERATEBEZEICHNUNG: LG1000_HY_T_K_DINT_L_V_VENE
ARTIKELNUMMER: 0810 HYTK D L V VENE
]

Einbauteile
* ohne Bezeichnung: keine Einbauteile
VE Vorheizregister elektrisch
vw Vorheizregister Wasser
NE Nachheizregister elektrisch
NW Nachheizregister Wasser
KW Kihlregister Wasser
KDX Kihlregister Kaltemittel
KO Kondensator Kaltemittel
Kow Kombiregister Wasser
KOX Kombiregister Kaltemittel
MK Mischkammer
S1 Schalld@dmpfer in AufBen- und Fortluft
S2 Schalldampfer in Zu- und Abluft
S3 Schalldampfer in AuBlen-, Fort-, Zu- und Abluft
S4 Schalld@mpfer in Zu- und Fortluft
B Befeuchter
Warmetauscherausrichtung
v vertikal
H horizontal
Revisionsseite aus Zuluftrichtung gesehen
L links
R rechts
Aufstellungsort
IN | innen
WF w wetterfest
DINT D dachintegriert
DE DE Deckengerat
SKDE SD Schulklasse Deckengerat
SKS SS Schulklasse Standgerat
Bauweise
* ohne Bezeichnung Modulbauweise
K kompakt
KN kompakt, nebeneinander
N nebeneinander
Warmetauschertype
T Temperaturanderungsgrad > 85%
F Enthalpietauscher mit Feuchtertickgewinnung

Hygieneausfiihrung

ohne Bezeichnung: Standardausfiihrung
HY Hygieneausfiihrung nach VDI 6022

Geratetype
LG 750 0807 | Liftungsgerat LG 750

LG900 0809 | Luftungsgerat LG 900

LG1000 0810 Liftungsgerat LG 1000
LG1800 0818 | Liftungsgerat LG 1800
LG2500 0825 | Liftungsgerat LG 2500
LG4000 0840 | Luftungsgerat LG 4000
LG6000 0860 | LiftungsgeratLG 6000
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ErP 2018 )
Erfillt die Anforderungen an die Okodesign-
Richtlinie, lt. EU-Verordnung 1253/2014.

CZECH REPUBLIC

GERMANY

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

SERBIA

Ihr Partner/Installateur:

Mitglied

i 3 Fiir den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
kl.lmaaktlv PASSIVHAUS N ETZWERK Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
(11} Austria PASSIVHAUS Alle Rechte vor | Alle Fotos Symbolfotos | Anderungen vorbehalten | Version: 03/2024 db
Partner www.passivhaus.at
4 J. PICHLER OSTERREICH OSTERREICH Vertriebsniederlassungen
.' " Gesellschaft m.b.H. 9021 KLAGENFURT 1100 WIEN in Deutschland, Slowenien
' AM WORTHERSEE Doerenkampgasse 5 und Serbien.
. . office@pichlerluft.at Karlweg 5 T +43(0)1 6880988
Liftung mit System.  www.pichlerluft at T +43 (0)463 32769 F +43 (0)1 6880988-13

F +43(0)463 37548



